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– Clips -Pfeile- am Zahnriemenschutz -2- einclipsen.
– Schläuche in Leitungsführung -Pfeil- einlegen und Leitungs‐

führung schließen.
– Luftfiltergehäuse einbauen ⇒ Seite 66 .

Hinweis

Wenn Mängel festgestellt werden, muss der Zahnriemen unbe‐
dingt ersetzt werden. Dadurch können eventuelle Ausfälle bzw.
Funktionsstörungen vermieden werden. Das Ersetzen des Zahn‐
riemens ist eine Reparaturmaßnahme.

3.5 Zahnriemen für Kühlmittelpumpenan‐
trieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen
(Benzinmotoren)

Zahnriemenschutz ausbauen und Zahnriemen prüfen
– Luftfiltergehäuse ausbauen ⇒ Seite 66 .
– Befestigungsschrauben -Pfeile- herausdrehen.
– Leitungsführung am Zahnriemenschutz ausclipsen.
– Zahnriemenschutz -1- ausbauen.

– Kurbelwelle an der Befestigungsschraube der Riemenscheibe
Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen und den gesamten
Zahnriemen auf folgende Zustände prüfen:

Citigo 2012 ➤
Instandhaltung genau genommen - Ausgabe 05.2020

    51



Luftfilter ausbauen
– Rastnasen -Pfeile- drücken und Ansaugstutzen -1- in

-Pfeilrichtung- abziehen.

– Schlauch -1- am Luftfiltergehäuse abziehen.
– Luftfiltergehäuse an den Punkten -2- und -3- nach oben von

den Bolzen ziehen.
Zündkerzen ersetzen

– Stecker -1- entriegeln und abziehen.
– Schrauben -2- herausdrehen.

– Abzieher -T10530- in die Bohrung der Zündspule -1- bis zum
Anschlag drücken.

– Mutter -2- in -Pfeilrichtung- so festziehen, dass der Abzieher -
T10530- in der Bohrung der Zündspule festhält.
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– Dichtmanschetten -Pfeil- der Spurstangenköpfe auf Beschä‐
digung und richtigen Sitz prüfen.

5.7 Achsgelenke und Gummimetalllager:
Sichtprüfung

– Dichtmanschetten -Pfeil- der Achsgelenke auf Undichtigkeiten
und Beschädigungen prüfen.

– Gummimetalllager -Pfeil- auf folgende Beschädigungen prü‐
fen:

♦ die Gummimetalllager dürfen kein Spiel aufweisen
♦ die Gummimetalllager dürfen keine Risse und poröse Stellen

aufweisen

5.8 Vorder- und Hinterachse: Prüfen
– Befestigungsteile, Achskörper und ihre beweglichen Teile auf

Beschädigung, Korrosion und Spiel in der Befestigung prüfen.
– Dichtmanschetten -Pfeil- der Achsgelenke auf Undichtigkei‐

ten, Beschädigungen und richtige Position prüfen.
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– Netz und Rahmen des Windabweisers -1- mit einem
Schwamm und Seifenlauge reinigen.

– Lose Schmutzrückstände aus dem Windabweiserschacht
-Pfeile- mit einem Industriestaubsauger entfernen.

Hinweis

♦ Um festsitzende Insekten und Partikel aus dem Netz und vom
Windabweiserrahmen zu lösen, einen Schwamm und Seifen‐
lauge benutzen.

♦ Mischungsverhältnis der Seifenlauge: 3 Tropfen Spülmittel auf
1 Liter Wasser.

– Anschließend die losen Insekten und Partikel mit einem
Staubsauger und einer geeigneten Staubsaugerdüse aufsau‐
gen.

ACHTUNG!

Eine für den Windabweiser geeignete Düse benutzen, damit
das Netz nicht beschädigt wird!
Bei dieser Arbeit darauf achten, dass kein Schmutz in den
Fahrzeuginnenraum fällt.

– Glasdeckel komplett schließen.

7.8 Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss
prüfen, ggf. reinigen

• Schiebedach komplett geöffnet.
– Wasserablauflöcher hinten auf Schmutz prüfen und gegebe‐

nenfalls den Schmutz entfernen.
– Mit einem Messbecher -1- Leitungswasser in die Wasserab‐

läufe fließen lassen. Vorsichtig vorgehen, damit das Wasser
nicht in den Innenraum überläuft!

– An der Fahrzeugunterseite prüfen, ob das Wasser im Bereich
des vorderen und hinteren Radhauses austritt.

– Arbeitsablauf an der gegenüberliegenden Fahrzeugseite wie‐
derholen.

Falls kein Wasser an den entsprechenden Stellen austritt:
– Wasserabläufe reinigen ⇒  Karosserie - Montagearbeiten au‐

ßen; Rep.-Gr.  60 ; Wasserablaufschläuche; Wasserablauf‐
schläuche reinigen .

Hinweis

Die Reinigung der Wasserabläufe ist eine Reparaturmaßnahme,
diese erfolgt gegen gesonderte Berechnung.

7.9 Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kin‐
dersicherung: Funktion prüfen

Türschlösser und Sicherungsknöpfe:
– Fahrertür ent- und verriegeln. Die Tür muss verriegelt bleiben.
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♦ Bereich des Erdgaseinfüllstutzens -Pfeil- neben Tankdeckel
♦ Erdgaseinfüllstutzen auf Zustand prüfen, ggf. reinigen

⇒ „10.4.3 Erdgaseinfüllstutzen auf Zustand prüfen, gegebe‐
nenfalls reinigen und Dichtring prüfen“, Seite 151

♦ Bereich Einfüllstutzen im Radhaus
♦ Koppelstelle der Hochdruckleitung -Pfeile- am Unterboden
♦ Ventile für Tankabsperrung der Erdgasbehälter -Pfeil-
♦ Anschlüsse, Verschraubungen und Entlüftungsventile der

Ventile für Tankabsperrung der Erdgasbehälter -Pfeile-.
♦ Elektromechanischer Hochdruckregler für Gasbetrieb im Mo‐

torraum mit allen Anschlüssen und Verschraubungen
-Pfeile-, weiter Niederdruckleitung -1-.

♦ Gasverteilerleiste mit Gaseinblasventilen -1- und Sensor für
Gasverteilerleiste -2-, Anschluss für Niederdruckleitung -3-.
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