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– Die Leitungsführung -1- aus ihren Befestigungspunkten
-Pfeile- lösen, nach oben hin -in Pfeilrichtung- verschieben
und an einer Seite befestigen.

– Motor in Einbaulage abfangen
⇒ „2.5 Motor in Einbaulage abfangen“, Seite 45 .

– Motor/Getriebe-Aggregat mit der Spindel etwas vorspannen,
nicht anheben.

– Die Schrauben -Pfeile- herausdrehen, das Getriebelager -1-
abnehmen.

Einbauen
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist
folgendes zu beachten:

Hinweis

♦ Beschädigungsgefahr der Gewinde durch schräges Ansetzen
der Schrauben.

♦ Schrauben, die mit Weiterdrehwinkel festgezogen werden,
nach Demontage ersetzen.

– Getriebe mit der Spindel der Abfangvorrichtung hochziehen,
bis die Getriebestütze den Tragarm des Getriebelagers be‐
rührt.

– Einstellung der Aggregatelager prüfen
⇒ „2.7 Einstellung der Aggregatelager prüfen“, Seite 50 .

– Motorsteuergerät - J623- einbauen
⇒ „6 Motorsteuergerät“, Seite 274 .

– Batterieträger einbauen ⇒  Elektrische Anlage; Rep.-Gr.  27 ;
Batterie; Batterieträger aus- und einbauen .

– Masseleitung vom Batteriepol anklemmen ⇒  Elektrische An‐
lage; Rep.-Gr.  27 ; Batterie; Batterie ab- und anklemmen .

– Abfangvorrichtung - 10 - 222 A- vom Motor abbauen.
Anzugsdrehmomente
♦ ⇒ „2.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung“, Seite 32
♦ ⇒  Elektrische Anlage; Rep.-Gr.  27 ; Batterie; Batterie - Mon‐

tageübersicht
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42     Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen


