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Fortsetzung für alle Fahrzeuge

– Schrauben -Pfeile- am Motorlager etwa 2 Umdrehungen he‐
rausdrehen.

Getriebelager mit 2 Schrauben

– Schrauben -Pfeile- am Getriebelager etwa 2 Umdrehungen
herausdrehen.

Getriebelager mit 3 Schrauben

– Schrauben -Pfeile- am Getriebelager etwa 2 Umdrehungen
herausdrehen.
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28    Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen



1 - Keilrippenriemen
❑ auf Verschleiß prüfen
❑ vor dem Ausbau Lauf‐

richtung mit Kreide
oder Filzstift kennzeich‐
nen

❑ nicht knicken
❑ Keilrippenriemenverlauf

⇒ Abb. „„Keilrippenrie‐
menverlauf““, Seite 99

❑ aus- und einbauen ⇒
a1.2.3 us- und einbau‐
en, Fahrzeuge mit Kli‐
maanlage und Starter‐
generator“, Seite 103

❑ beim Einbauen auf kor‐
rekten Sitz auf den Rie‐
menscheiben achten

2 - Keilrippenriemenscheibe
Kurbelwelle

❑ mit Schwingungsdämp‐
fer

❑ mehrere Ausführungen
⇒ ETKA - elektron‐
ischer Katalog der Ori‐
ginalteile

❑ aus- und einbauen ⇒
a1.4 us- und einbauen“,
Seite 106

3 - Schraube
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ zum Lösen und An‐

ziehen Gegenhalter -
T10475- verwenden

❑ 150 Nm + 180°
4 - Schraube

❑ nach dem Ausbau ersetzen
❑ 8 Nm + 90°

5 - Schraube
❑ Anzugsdrehmoment ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Generator; Generator aus- und einbauen

6 - Startergenerator -C29-
❑ aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27

7 - Spannrolle für Keilrippenriemen
❑ zum Entspannen des Keilrippenriemens die Spannrolle entgegen dem Uhrzeigersinn schwenken
❑ mit Absteckdorn -T10060A- arretieren
❑ aus- und einbauen ⇒ f1.3 ür Keilrippenriemen aus- und einbauen“, Seite 104

8 - Passhülse
❑ für Klimakompressor

9 - Klimakompressor
❑ Kältemittelleitungen nicht abschrauben oder trennen
❑ aus- und einbauen ⇒ Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 87; Klimakompressor; Klimakompressor aus-

und einbauen
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98    Rep.-Gr.13 - Kurbeltrieb



1 - Schraube
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ Gewinde und Anlage‐

fläche ölen
❑ 30 Nm + 90°

2 - Pleuellagerdeckel
❑ durch die im Brechver‐

fahren (Cracken) ge‐
trennten Pleuel passt
der Pleuellagerdeckel
nur in einer Stellung
und nur an den zuge‐
hörigen Pleuel

❑ Zugehörigkeit zum Zy‐
linder und zum Pleu‐
el mit Farbe kennzeich‐
nen -B-

3 - Lagerschalen
❑ Einbaulage ⇒ Abb.

„„Einbaulage Lager‐
schale““, Seite 140

❑ gelaufene Lagerscha‐
len ersetzen

❑ auf festen Sitz achten
4 - Pleuel

❑ mit gecracktem Pleuel‐
lagerdeckel

❑ nur satzweise ersetzen
❑ Zugehörigkeit zum Zy‐

linder und zum Pleuel‐
lagerdeckel mit Farbe
kennzeichnen -B-

❑ neuen Pleuel trennen ⇒
P4.3 leuel trennen“, Seite 142

5 - Sicherungsring
❑ 2 Stück
❑ nach dem Ausbau ersetzen

6 - Kolbenbolzen
❑ aus- und einbauen ⇒ a4.2 us- und einbauen“, Seite 141

7 - Kolben
❑ Einbaulage und Zugehörigkeit zum Zylinder kennzeichnen ⇒ Abb. „„Kolbeneinbaulage und Zuordnung

Kolben zum Zylinder““, Seite 140
❑ aus- und einbauen ⇒ a4.2 us- und einbauen“, Seite 141
❑ Kolben und Zylinderbohrung prüfen ⇒ u4.5 nd Zylinderbohrung prüfen“, Seite 144

8 - Kolbenringe
❑ Kompressionsringe
❑ Stoßspiel messen ⇒ Abb. „„Kolbenring-Stoßspiel messen““, Seite 144
❑ Höhenspiel messen ⇒ Abb. „„Kolbenring-Höhenspiel messen““, Seite 145
❑ mit Kolbenringzange, handelsüblich, aus- und einbauen
❑ Einbaulage: Kennzeichnung „TOP“ oder beschriftete Seite zum Kolbenboden
❑ Stoß um 120° versetzen

9 - Kolbenring
❑ Ölabstreifring
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1 - Zylinderkopf
❑ aus- und einbauen ⇒

a1.3 us- und einbauen“,
Seite 161

❑ auf Verzug prüfen ⇒
Abb. „„Zylinderkopf auf
Verzug prüfen““, Seite
154

2 - Passstifte
❑ 2 Stück

3 - Nockenwellengehäuse
❑ die Nockenwellen kön‐

nen nicht einzeln aus‐
gebaut werden

❑ unterschiedliche Aus‐
führungen, Montage‐
übersicht ⇒ -1.2  No‐
ckenwellengehäuse“,
Seite 155

❑ aus- und einbauen ⇒
a1.4 us- und einbauen“,
Seite 166

4 - Dichtung
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ unterschiedliche Aus‐

führungen ⇒ ETKA -
Elektronischer Katalog
der Originalteile

5 - Zylinderkopfschraube
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ Reihenfolge beim Lö‐

sen beachten ⇒ Seite
162

❑ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ⇒ Abb. „„Zylinderkopf - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge““,
Seite 153

6 - Halter
7 - Schraube

❑ 20 Nm
8 - Zylinderkopfdichtung

❑ nach dem Ausbau ersetzen ⇒ a1.3 us- und einbauen“, Seite 161
❑ Einbaulage beachten: Teilenummer zum Zylinderkopf

9 - Schraube für Nockenwellengehäuse
❑ nach dem Ausbau ersetzen
❑ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge

♦ DADA, DPCA, DFYA Motor ⇒ Abb. „„Nockenwellengehäuse - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge““,
Seite 157

♦ DHFA Motor ⇒ Abb. „„Nockenwellengehäuse - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge““, Seite 160

Zylinderkopf - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge
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– Zahnriemen von den Nockenwellen abnehmen ⇒ v2.8 on
der Nockenwelle abnehmen“, Seite 227 .

– Halter -1- abbauen.

– Schrauben -Pfeile- herausdrehen, dazu die Leitung aus dem
Saugrohr abclipsen ⇒ a4.2 us- und einbauen“, Seite 493 .

Wird das Nockenwellengehäuse ersetzt:
– Wenn nötig, Bauteile ausbauen, die noch am Nockenwel‐

lengehäuse verblieben sind ⇒ -1.2  Nockenwellengehäuse“,
Seite 155 .

– Wenn nötig, Nockenwellenversteller ausbauen ⇒ a3.4 us-
und einbauen“, Seite 256 .

Nockenwellengehäuse abbauen
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