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1.2 Montageübersicht - Nockenwellengehäuse

1 - Schraube
❑ Anzugsdrehmoment

und -reihenfolge
⇒ Seite 85

2 - Ventil 1 für Nockenwellen‐
verstellung - N205-

❑ aus- und einbauen
⇒ Seite 132

3 - Schraube
❑ 8 Nm

4 - Nockenwellengehäuse
❑ aus- und einbauen

⇒ Seite 89
5 - Hallgeber - G40-

❑ aus- und einbauen
⇒ Seite 319

6 - Schraube
❑ 8 Nm

7 - Dichtring
❑ für Auslassnockenwelle

Getriebeseite
❑ ersetzen ⇒ Seite 137

8 - Zahnriemenrad
❑ für Kühlmittelpumpe
❑ aus- und einbauen

⇒ Seite 223
9 - Schraube

❑ Anzugsdrehmoment
⇒ Pos. 8 (Seite 206)

10 - Schraube
❑ 8 Nm

11 - Verschlussdeckel
12 - O-Ring

❑ ersetzen
13 - Dichtung

❑ ersetzen
14 - Passstift
15 - Dichtung

❑ mit Ölsieb
❑ in den Zylinderkopf eingelegt

Hinweis

♦ Das Ölsieb wird nur eingebaut,
wenn der Zylinderkopf die ent‐
sprechende Vertiefung dafür
hat.

♦ Zylinderköpfe ohne Vertiefung
benötigen kein Ölsieb.
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