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1 - Sicherungsring
❑ nach Demontage er‐

setzen, nur bei Ver‐
wendung einer neuen
Kupplung

2 - Nabe
3 - Sicherungsring

❑ nach Demontage erset‐
zen

4 - Großer Einrückhebel für
„K 1“

❑ mit großem Einrückla‐
ger

❑ bei Ersatz der Doppel‐
kupplung immer mit er‐
setzen

5 - Kleiner Einrückhebel für
»K 2«

❑ bei Ersatz der Doppel‐
kupplung immer mit er‐
setzen

6 - Schrauben
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 8 Nm +90°

7 - Aufnahme
❑ für Einrückhebel
❑ bei Ersatz der Doppel‐

kupplung immer mit er‐
setzen

8 - Bügel
❑ für kleinen Einrückhe‐

bel
❑ bei einigen älteren Getrieben nicht vorhanden
❑ bei Ersatz der Doppelkupplung immer mit ersetzen

9 - Dichtring
❑ für innere Antriebswelle
❑ ersetzen ⇒ Seite 86

10 - Dichtring
❑ für äußere Antriebswelle
❑ ersetzen ⇒ Seite 83

11 - Äußere Antriebswelle
12 - Einstellscheibe „SK 1“

❑ Dicke bestimmen ⇒ Seite 32
13 - Einstellscheibe „SK 2“

❑ Dicke bestimmen ⇒ Seite 32
14 - Kleines Einrücklager für »K 2«

❑ bei Ersatz der Doppelkupplung immer mit ersetzen
15 - Doppelkupplung

❑ ausbauen ⇒ Seite 19
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Hinweis

Schrauben -A- je nach Bedarf mit Mutter befestigen.

Vorsicht!

Schädigungsgefahr der Kupplung und anderer Bauteile!
• Kupplung ohne zu pressen nur leicht herunterdrücken.

– Zum Herunterdrücken die Spindel gegen das Druckstück -
T10376- drehen.

– Sicherungsring -Pfeil- für Kupplung ausbauen.

ACHTUNG!

Der Sicherungsring darf nicht wieder verwendet werden.

Fortsetzung nach Ausbau des Sicherungsrings:

– Abzieher -T10373- in die Kupplung einsetzen und Kupplung
ausspindeln.

– Kupplung zusammen mit dem Abzieher -T10373- heraus‐
nehmen.
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– Schrauben -2- herausdrehen, Deckel -1- für Parksperre ab‐
nehmen.

– Schrauben -2- herausdrehen, Parksperre -1- von den Pass‐
hülsen -Pfeile- abziehen.

Wenn sich die Parksperre -1- nicht von Hand abziehen lässt:
– Mehrzweckwerkzeug -VW771- mit Haken -VW771/37- hinter

der Parksperre ansetzen und diese durch wechselseitiges
Abziehen ausbauen.

– Schrauben -2- immer ersetzen.
– Parksperre herausnehmen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgen‐
des beachten:
– Parksperre -1- auf die Passhülsen -Pfeile- aufstecken.

– Neue Schrauben -2- festziehen.
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