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zen
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❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 4 Stück
❑ M6 x 185
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❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 2 Stück
❑ M6 x 91
❑ 8 Nm +180°

5 - Schrauben
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 2 Stück
❑ M6 x 10
❑ 8 Nm +45°

6 - Schrauben
❑ nach Demontage ersetzen
❑ 4 Stück
❑ M6 x 22
❑ 8 Nm +45°

7 - Schrauben
❑ nach Demontage ersetzen
❑ 12 Stück
❑ M6 x 95
❑ 8 Nm +180°

8 - Schrauben
❑ nach Demontage ersetzen
❑ 10 Stück
❑ M6 x 10
❑ 8 Nm +45°

9 - Halter
❑ 7 Stück

10 - Batteriemodul 0 -J1068-
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– Mutter -1- an der Hochvoltbatterie 1 -AX2- abschrauben.

– Potenzialausgleichsleitung -2- an der Hochvoltbatterie hinten
abnehmen.

– Elektrische Steckverbindung -1- an der Vorderseite Hoch‐
voltbatterie 1 -AX2- trennen.

– Elektrische Steckverbindung -2- trennen.

Die elektrische Steckverbindung der Hochvoltbatterie 1 -AX2-
kann in 2 Varianten ausgeführt sein.
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