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– Schraube -1- herausdrehen und Luftführungsrohr nach un‐
ten abnehmen.

– Steckverbindung -1- trennen und die unteren Befestigungs‐
schrauben -Pfeile- der Lüfterzarge herausschrauben.

– Lüfterzarge nach unten herausnehmen.
– Kühler mit Schutzmatte -VAS 531 003- abdecken.
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14    Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen



1 - Schraube
❑ ersetzen
❑ 20 Nm + 90° (1/4

Umdr.) weiterdrehen
2 - Schraube

❑ Motorlager an Karosse‐
rie

❑ ersetzen
❑ 40 Nm + 90° (1/4 Um‐

drehung) weiterdrehen
3 - Motorlager
4 - Schraube

❑ Motorlager an Karosse‐
rie

❑ ersetzen
❑ 40 Nm + 90° (1/4 Um‐

drehung) weiterdrehen
5 - Schrauben

❑ Motorlager an Motor‐
stütze

❑ ersetzen
❑ 60 Nm + 90° (1/4 Um‐

drehung) weiterdrehen
6 - Pendelstütze
7 - Schraube

❑ Pendelstütze an Aggre‐
gateträger

❑ Pendelstütze erst am
Getriebe dann am
Aggregateträger ver‐
schrauben

❑ ersetzen
❑ 100 Nm + 90° (1/4 Umdrehung) weiterdrehen

8 - Schraube
❑ Pendelstütze an Getriebe
❑ Anzugsdrehmoment ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 40; Aggregateträger; Montageübersicht -

Aggregateträger
9 - Schraube

❑ Pendelstütze an Getriebe
❑ Anzugsdrehmoment ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 40; Aggregateträger; Montageübersicht -

Aggregateträger
10 - Schrauben

❑ Getriebelager an Getriebe
❑ ersetzen
❑ 60 Nm + 90° (1/4 Umdr.) weiterdrehen

11 - Schrauben
❑ Getriebelager an Karosserie
❑ ersetzen
❑ 40 Nm + 90° (1/4 Umdr.) weiterdrehen

12 - Getriebelager
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