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– Steckverbindungen -1- und -2- trennen.

– Verriegelungen -Pfeile- der Kabelführung öffnen und Motor‐
leitungsstrang -3- auf den Motor ablegen.

– Schrauben -Pfeile- am Motorlager etwa 2 Umdrehungen he‐
rausdrehen.
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18    Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen



1 - Schraube
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ Anzugsreihenfolge ⇒

Seite 62
2 - Motorstütze

❑ aus- und einbauen ⇒
Seite 61

3 - Motorlager
❑ mit Tragarm
❑ aus- und einbauen ⇒

Seite 41
4 - Schraube

❑ nach Demontage erset‐
zen

❑ 40 Nm +90°
5 - Schraube

❑ nach Demontage erset‐
zen

❑ 20 Nm +90°
6 - Schraube

❑ nach Demontage erset‐
zen

❑ 40 Nm +90°
7 - Schraube

❑ nach Demontage erset‐
zen

❑ 60 Nm +90°
8 - Pendelstütze

❑ aus- und einbauen ⇒
Seite 44

9 - Schraube
❑ nach Demontage ersetzen
❑ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ⇒ Seite 44

10 - Schraube
❑ nach Demontage ersetzen
❑ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ⇒ Seite 44

11 - Schrauben
❑ nach Demontage ersetzen
❑ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ⇒ Seite 44

12 - Schraube
❑ nach Demontage ersetzen
❑ 60 Nm +90°

13 - Schraube
❑ nach Demontage ersetzen
❑ 60 Nm +90°

14 - Getriebelager
❑ mit Tragarm
❑ aus- und einbauen ⇒ Seite 42
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