
So wird´sgemacht

Dr. Etzold
Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik

pflegen – warten – reparieren

Band 121

PEUGEOT 206

Benziner
1,1 l/40 kW (55 PS) 10/98 – 3/04
1,1 l/44 kW (60 PS) 10/98 – 5/13
1,4 l/55 kW (75 PS) 10/98 – 5/13
1,6 l/65 kW (89 PS) 10/98 – 11/00
1,6 l/80 kW (109 PS) 12/00 – 8/06
2,0 l/99 kW (135 PS) 5/99 – 4/04

Diesel
1,4 l/50 kW (68 PS) 10/01 – 5/13
1,6 l/80 kW (109 PS) 7/04 – 8/06
1,9 l/51 kW (70 PS) 9/00 – 4/04
2,0 l/66 kW (90 PS) 3/00 – 8/06

Delius Klasing Verlag
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Kraftstofffilter: Filtereinsatz ersetzen

Erforderliche Verschleißteile:

■ Filtereinsatz.

2,0-l-Dieselmotor 

Ausbau

● Kraftstofffilter entwässern, dabei jedoch gesamte Flüssig-
keit aus dem Filter ablassen.

● Kraftstoffschläuche vom Filterdeckel abziehen. Dazu grü-
nen und weißen Clip eindrücken.

Achtung: Umliegende Bauteile mit dicken Lappen ab-
decken, damit kein Dieselkraftstoff auf die Gummiteile gelan-
gen kann.

● Filterdeckel –1– entgegen dem Uhrzeigersinn in Pfeilrich-
tung (–) –2– drehen. Die Abbildung zeigt den 2,0-l-Die-
selmotor.

● Deckel abheben und Filtereinsatz herausziehen.

Einbau

● Neuen Filtereinsatz einsetzen und Filtergehäuse vollstän-
dig mit Dieselkraftstoff füllen.

● Filterdeckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn in Pfeilrich-
tung (+) –3– drehen, bis der Pfeil –4– auf dem Filter-
deckel über der Ablassschraube –5– steht.

● Kraftstoffschläuche am Filterdeckel aufstecken und ein-
rasten.

● Motor starten und im Leerlauf drehen lassen. Die Kraft-
stoffanlage entlüftet sich selbsttätig.

1,9-l-Dieselmotor 

Ausbau

● Kraftstofffilter über das Ablassventil –1– entwässern, da-
bei jedoch gesamte Flüssigkeit aus dem Filter ablassen.

● Stecker –2– abziehen.

● Schelle –3– öffnen und Deckel –4– abnehmen.

Achtung: Umliegende Bauteile mit dicken Lappen ab-
decken, damit kein Dieselkraftstoff auf die Gummiteile gelan-
gen kann.

● Filtereinsatz –5– herausziehen.

● Filtergehäuse mit einem saugfähigen Lappen auswi-
schen.

Einbau

● Dichtungen –6– auf Beschädigungen oder Porosität prü-
fen, gegebenenfalls ersetzen.

● Neuen Filtereinsatz einsetzen und Filtergehäuse vollstän-
dig mit Dieselkraftstoff füllen.

● Filterdeckel aufsetzen und mit Schelle sichern.

● Stecker aufstecken.

25
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Sicherungsleiste 1b

Im Sicherungskasten 1 befindet sich direkt unterhalb des Si-
cherungsfeldes 1a –1– die Zentralschalteinheit mit einer ei-
genen Sicherungsleiste 1b mit den Sicherungen –A– bis
–F–, von links nach rechts angeordnet.

Nr. Amp. Verbraucher

A 15 Blinkleuchten, Warnblinker
B 25 Frontscheibenwischer
C 30 Heckscheiben- und Außenspiegel-Heizung
D 15 Heckscheibenwischer
E 20 Zentralverriegelung
F 30 Fensterheber vorn, Schiebedach, Hebedach

Sicherungskasten 2
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der
linken Seite neben der Batterie. Durch Drücken auf die Hal-
telaschen lässt sich der Deckel des Sicherungskastens ab-
nehmen.

Nr. Amp. Verbraucher

MF1 70 Stromversorgung Zentralschalteinheit: Blinker,
Heckscheiben-/Außenspiegel-Heizung, Front-
scheibenwischer

MF2 40 Kühlerlüfter (Klimaanlage)
MF3 70 Zusatzheizung (2,0-l-Diesel)
F5 20/30 Hupe, Standlicht, Nebelscheinwerfer
F6 10/20 Sitzheizung, Klimaanlage
F7 5/20 Kühlerlüfter
MF8 70 Stromversorgung Sicherungskasten 1a
MF9 50 Stromversorgung Zentralschalteinheit: Fenster-

heber vorn, Schiebedach, Hebedach, Heck-
scheibenwischer, Zentralverriegelung

MF10 40 Fernlicht- und Abblendlicht-Leuchten
MF11 60 Stromversorgung Sicherungskasten 1a
MF12 50 Stromversorgung Zündschloss-Schalter
MF13 40 Stromversorgung Zündschloss-Schalter
F14 5/30 Scheinwerfer-Waschanlage, Alarmsirene 
MF16 30 ABS
MF17 30 ABS
F18 20
F21 5 Steuerung Kühlerlüfter, Klimaanlage
F20 15 Leitung führt Plus bei eingeschalteter Zündung
F23 5 ABS-Steuergerät
F24 5 Motorsteuergerät
F25 10 Kraftstoffpumpe
F26 10/30 Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe, Einspritzsys-

tem, Lambdasonde, Abgasregulierung
F27 5/20 Stromversorgung Motorsteuergerät 
F28 5 Vorwärmung Drosselklappeneinheit (Benziner)
F29 30 Pumpe Abgasanlage (Benziner)
F30 10 Nebelscheinwerfer rechts
F31 10 Nebelscheinwerfer links
F32 10 Rückfahrleuchte, Drehzahlgeber, Dieselpumpe,

Steuergerät Kühlflüssigkeitsstand, Automatik
F33 10 Steuergerät Automatikgetriebe
F34 5/15 Lambdasonde, Magnetventile, Durchfluss-

messgerät (2,0-l-Diesel)
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Zur Beleuchtungsanlage gehören: Hauptscheinwerfer, Ne-
belscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten, Rückfahr-
leuchten, Blinkleuchten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichen-
leuchten und Innenbeleuchtung. Die Instrumentenbeleuch-
tung wird im Kapitel »Armaturen« beschrieben.

Achtung: Die Scheiben der Hauptscheinwerfer sind mit ei-
nem Schutzlack beschichtet. Sie dürfen auf keinen Fall mit
einem trockenen oder gar scheuernden Lappen gesäubert
werden. Ebenso dürfen keine Reinigungs- oder Lösungsmit-
tel benutzt werden. Die Scheiben nur mit einem weichen,
feuchten Tuch reinigen.

Vor einem Lampenwechsel sicherstellen, dass der betreffen-
de Schalter ausgeschaltet ist. Achtung: Den Glaskolben ei-
ner leistungsstarken Glühlampe nicht mit bloßen Fingern
berühren. Am besten ein sauberes Stofftuch dazwischen le-
gen oder Baumwollhandschuhe anziehen. Der durch die Be-
rührung verursachte Fingerabdruck verdampft aufgrund der
Hitzeentwicklung. Rückstände setzen sich auf dem Reflektor
ab und lassen den Scheinwerfer matt werden. Dies gilt ins-
besondere für die Haupt- und Nebelscheinwerfer. Versehent-
lich entstandene Berührungsflecken auf dem Glaskolben mit
einem sauberen, nicht fasernden Tuch und etwas Spiritus
abwischen. Hinweis: Glühlampen grundsätzlich nur durch
solche gleicher Ausführung ersetzen. 

Achtung: Halogenlampen stehen unter Druck und können
platzen. Daher beim Lampenwechsel Schutzbrille und Hand-
schuhe tragen.

Lampentabelle

1) Modelle S16, GT und CC. 2) 206+

H: Halogenlampen mit Klammerhalterung; P: Bajonett-
Sockel; PY: P, orange; W: Glassockel; WY: W, orange.

TABELLE 01 

Glühlampen für Außenleuchten
auswechseln

● Schalter der betreffenden Leuchte ausschalten.

● Zündung ausschalten.

Abblendlicht/Fernlicht
Hinweis: Da die Rückseite des Scheinwerfers nur schwer
zugänglich ist, wird empfohlen, den Scheinwerfer auszubau-
en, um die eingesetzten Halogenlampen auszutauschen.

● Motorhaube öffnen und Scheinwerfer ausbauen, siehe
entsprechendes Kapitel.

● Steckverbinder von der Glühlampe abziehen.

● Gummikappe –1– abnehmen. 2 – Sockel der Halogen-
lampe.

● Federklammer –1– in Pfeilrichtung drücken und aus der
Halterung aushängen. 2 – Ausgehängte Federklammer.

● Defekte Glühlampe herausnehmen.

● Neue Glühlampe so einsetzen, dass die Richtungsnasen
in die entsprechenden Aussparungen der Fassung pas-
sen.

● Federklammern in die Haltenasen einrasten.

Beleuchtungsanlage

12-V-Glühlampe für Leistung/Watt

Fernlicht 60/55 1)2) W

Abblendlicht 55 W

Vordere Blinkleuchten 21 W

Nebelscheinwerfer 55 W

Standlicht 5 W

Seitliche Blinkleuchten 5 W

Hintere Blinkleuchten 21 W

Brems-/Schlussleuchten 21/5 W

Nebelschlussleuchte 21 W

Rückfahrleuchten 21 W

Kennzeichenleuchten 5 W

Zusatzbremsleuchten 5 W

Typ

H4/H7 1)/H1 2)

Lese-/Kofferraumleuchte 5 W

H4/H7 1)2)

PY

H1

W

WY

PY

P

P

P

W

W

W

Tagfahrlicht 24 WPSX
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