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4.2 Übersicht ausgeschäumter Stellen

1 - 5L0 864 627A
2 - 5L0 864 627
3 - 5L0 864 649A
4 - 5L0 864 649
5 - 1K0 864 625
6 - 5L0 864 621
7 - 5L0 864 623A
8 - 5L0 864 623
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7 Karosserie-Spaltmaße

7.1 Karosserie vorn
Zum Einstellen oder Prüfen kann das Sonderwerkzeug z. B.
-3371- verwendet werden.

1 - mind. 3 mm
2 - 4,5 + 1,5 mm; – 0,5 mm
3 - 3,5 ± 0,5 mm
4 - 6,7 ± 1 mm
5 - 2,2 ± 0,5 mm
6 - 2,6 ± 0,5 mm
7 - 3,5 ± 0,5 mm
♦ beim Messen des Spaltma‐

ßes das Maß -A- = 50 mm
einhalten

8 - 2,5 ± 0,5 mm
9 - 0,2 ± 0,2 mm
10 - mind. 2 ± 0,5 mm
11 - 3,5 - 4,5 ± 1,3 mm
12 - 3,5 ± 0,5 mm
13 - 4 ± 0,5 mm
14 - 5,5 ± 0,5 mm
15 - 4,5 ± 0,5 mm
16 - 5,5 ± 0,8 mm
17 - 4,5 ± 0,5 mm
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1.6.2 Ersatzteil
♦ Längsträger vorn

1.6.3 Neuteil vorbereiten
– Trennschnitt auf Neuteil übertragen und schraffierten Bereich

trennen. Längsträger nur an Seiten und von unten trennen.
Der Oberteil dient zum Anschluss an den Schlossträger.

– Längsträger vorn im Verbindungsbereich zum Radhaus vorn
und zum Schlossträger lochen.

1.6.4 Einschweißen
– Längsträger vorn auf der Richtbank richten.
– Längsträger vorn verschweißen, RP-Punktnaht.
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– Schweißpunkte abbohren.
– Reste entfernen und einschleifen.

1.6.2 Ersatzteile
♦ Säule A innen
♦ Kleber -DA 001 730 A2-
♦ Reiniger -D 009 401 04-
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