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Für Fahrzeuge Fabia II, Roomster, Rapid NH
– Mit einem Finger die Rastnase entsperren und das Kraftstoff‐

vorwärmventil nach oben aus der Führung vom Kühlmitte‐
lausgleichsbehälter ziehen.

Für Fahrzeuge Rapid Indien
– Mit einem Finger die Rastnase entsperren und das T-Stück

nach oben aus der Führung vom Kühlmittelausgleichsbehälter
ziehen.

Fortsetzung für alle Fahrzeuge
– Haltenasen nach oben drücken und den Kraftstofffilter nach

oben herausnehmen.
– Kraftstofffilter und die Kraftstoffschläuche zusammen mit dem

Kraftstoffvorwärmventil auf den Motor ablegen.
– Halter für Kraftstofffilter abbauen.
– Radhausschale rechts und links ausbauen ⇒  Karosserie -

Montagearbeiten; Rep.-Gr.  66 .

– Muttern vom Achsgelenk rechts -Pfeile- abschrauben und
Achsgelenk aus dem Querlenker drücken.
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– Leitungsführungen öffnen -Pfeile-, Motorleitungsstrang he‐
rausnehmen und seitlich ablegen.

– Steckverbindung -1- frei legen und trennen.
– Den darunterliegenden Halter -2- der Leitungsführung öffnen.
– Mit dem Entriegelungswerkzeug , z. B. -T10236- den Lei‐

tungsstrang zum Motorsteuergerät aus der Leitungsführung
ausbauen und auf den Motor ablegen.

– Steckverbindung -Pfeil- am Längsträger unten links trennen.

Hinweis

Aus Darstellungsgründen Einbaulage von unten gesehen.

– Wo vorhanden, Kabelbinder -Pfeil- der Schutzhülle entfernen.
– Masseleitung -1- abschrauben.
– Steckverbindung -2- trennen.
– Schutzhülle zurückstülpen und B+-Leitung vom Halter des

Magnetschalters für Anlasser abschrauben.
– Weitere erforderliche Steckverbindungen am Motor und Ge‐

triebe bzw. Leitungsverbindungen zum Motor und Getriebe
trennen.
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28     Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen



1 - Keilrippenriemen
❑ aus- und einbauen

⇒ „1.3 Keilrippenriemen
aus- und einbauen“,
Seite 77

❑ auf Verschleiß prüfen
❑ vor dem Ausbau Lauf‐

richtung mit Kreide oder
Filzstift kennzeichnen

❑ nicht knicken
❑ beim Einbauen auf kor‐

rekten Sitz auf den Rie‐
menscheiben achten

2 - Umlenkrolle für Keilrippen‐
riemen

❑ aus- und einbauen
⇒ „1.3 Keilrippenriemen
aus- und einbauen“,
Seite 77

3 - Kurbelwellen-Riemen‐
scheibe

❑ mit Schwingungsdämp‐
fer

❑ richtige Einbaulage be‐
achten ⇒ Seite 67

❑ aus- und einbauen
⇒ „1.4 Schwingungs‐
dämpfer aus- und ein‐
bauen“, Seite 81

4 - Schraube
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ 10 Nm + 90°

5 - Passhülse
❑ auf richtigen Sitz im Halter für Nebenaggregate achten
❑ Passhülse befindet sich im Schraubenloch oben rechts ⇒ Seite 67

6 - Halter für Nebenaggregate
❑ aus- und einbauen ⇒ „1.6 Halter für Nebenaggregate aus- und einbauen“, Seite 90
❑ Anzugsreihenfolge ⇒ Seite 67

7 - Generator
❑ aus- und einbauen ⇒  Elektrische Anlage; Rep.-Gr.  27

8 - Klimakompressor
❑ aus- und einbauen ⇒  Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr.  87

9 - Passhülse
❑ auf richtigen Sitz im Halter für Nebenaggregate achten
❑ Passhülse befindet sich im Schraubenloch unten rechts ⇒ Seite 67

10 - Schraube
❑ Anzugsdrehmoment ⇒ „1.3 Keilrippenriemen aus- und einbauen“, Seite 77
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Motorstütze befestigen

Hinweis

Schrauben der Motorstütze ersetzen.

– Schrauben in 3 Stufen in der angegebenen Reihenfolge an‐
ziehen:

Schrit
t

Schrauben Moment/Weiterdrehwinkel

1. -1- bis -3- 7 Nm
2. -1- bis -3- 40 Nm
3. -1- bis -3- 180° weiterdrehen

Zahnriemenschutz-Unterteil befestigen
– Schrauben -Pfeile- anziehen: 9 Nm.

1.2.2 Montageübersicht - Zahnriementrieb,
Octavia II, Superb II, Yeti

Hinweis

Schrauben/Muttern, die mit Weiterdrehwinkel festgezogen wer‐
den, sowie zum Ersatz vorgegebene Bauteile, nach dem Ausbau
ersetzen.
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