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– Leitungsführungen öffnen -Pfeile-, Motorleitungsstrang he‐
rausnehmen und seitlich ablegen.

– Steckverbindung -1- frei legen und trennen.

– Den darunterliegenden Halter -2- der Leitungsführung öff‐
nen.

– Leitungsstrang zum Motorsteuergerät mit dem Demontage‐
werkzeug -MP8-602/1- aus der Leitungsführung ausbauen
und auf den Motor ablegen.

– Steckverbindung -Pfeil- am Längsträger unten links trennen.
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18    Rep.-Gr.10 - Motor aus- und einbauen



1 - Keilrippenriemen
❑ aus- und einbauen ⇒

f1.4 ür Fahrzeuge mit
Klimaanlage aus- und
einbauen“, Seite 59

❑ auf Verschleiß prüfen
❑ vor Ausbau Laufrich‐

tung mit Kreide oder
Filzstift kennzeichnen

❑ nicht knicken
❑ beim Einbauen auf kor‐

rekten Sitz auf den Rie‐
menscheiben achten

2 - Spannelement für Keilrip‐
penriemen

❑ aus- und einbauen
⇒ f1.5 ür Keilrippenrie‐
men aus- und einbau‐
en“, Seite 61

3 - Schwingungsdämpfer
❑ mit Schwingungsdämp‐

fer
❑ richtige Einbaulage be‐

achten ⇒ Seite 57
❑ aus- und einbauen ⇒

a1.6 us- und einbauen“,
Seite 63

4 - Schraube
❑ nach dem Ausbau er‐

setzen
❑ 10 Nm + 90°

5 - Schraube
❑ 23 Nm

6 - Passhülse
❑ auf richtigen Sitz im Halter für Nebenaggregate achten
❑ Passhülse befindet sich im Schraubenloch oben rechts ⇒ Seite 57

7 - Schraube
❑ für Hochdruckpumpe
❑ unterschiedliche Längen
❑ Anzugsdrehmomente ⇒ -2.1  Kraftstoffsystem“, Seite 343

8 - Schraube
❑ nach dem Ausbau ersetzen
❑ 50 Nm + 90°

9 - Beruhigungsrolle
❑ für Zahnriemen

10 - Schraube
❑ 20 Nm

11 - Beruhigungsrolle
❑ für Zahnriemen

12 - Halter für Nebenaggregate
❑ aus- und einbauen ⇒ f1.7 ür Nebenaggregate aus- und einbauen“, Seite 63
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56    Rep.-Gr.13 - Kurbeltrieb



– Schraubschelle -3- lösen und Ladeluftrohr links abnehmen.
– Unterdruckschlauch -1- von der Unterdruckpumpe abziehen.

– Stecker -2- am Kühlmitteltemperaturgeber -G62- abziehen.

– Kühlmittelschläuche von den Anschlussstutzen abziehen,
dazu Schlauchschellen lösen -Pfeile-.

– Mutter -1- und Schrauben -2- herausdrehen, Abgasrückfüh‐
rungsrohr abnehmen.
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138    Rep.-Gr.15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb



1 - Dichtring
❑ Dichtlippe des Dicht‐

rings nicht zusätzlich
einölen bzw. fetten

❑ Ölrückstände am No‐
ckenwellenzapfen mit
einem sauberen Lap‐
pen entfernen

❑ vor Aufsetzen die
Nut am Konus der
Nockenwelle abkleben
(z. B. mit Tesafilm-Kle‐
beband)

❑ aus- und einbauen ⇒
f2.2 ür Nockenwelle er‐
setzen“, Seite 151

2 - Schraube
❑ Anzugsreihenfolge ⇒

a2.3 us- und einbauen“,
Seite 156

❑ 10 Nm
3 - Mutter

❑ Anzugsreihenfolge ⇒
a2.3 us- und einbauen“,
Seite 156

❑ 10 Nm
4 - Lagerrahmen

❑ Reihenfolge beim Lö‐
sen und Anziehen be‐
achten ⇒ a2.3 us- und
einbauen“, Seite 156

❑ mit Silikon-Dichtmittel
abdichten ⇒ ETKA -
Elektronischer Katalog
der Originalteile

5 - Nockenwelle
❑ für Auslassventile
❑ aus- und einbauen ⇒ a2.3 us- und einbauen“, Seite 156
❑ Axialspiel messen ⇒ d2.4 er Nockenwellen messen“, Seite 163

6 - Nockenwelle
❑ für Einlassventile
❑ aus- und einbauen ⇒ a2.3 us- und einbauen“, Seite 156
❑ Axialspiel messen ⇒ d2.4 er Nockenwellen messen“, Seite 163

7 - Rollenschlepphebel
❑ Einbaulage kennzeichnen
❑ nicht vertauschen
❑ Zylinderrollenlager auf leichten Lauf prüfen
❑ Laufflächen ölen

8 - Hydraulisches Abstützelement
❑ Einbaulage kennzeichnen
❑ vor dem Einbauen Laufflächen ölen
❑ prüfen ⇒ A2.5 usgleichselemente prüfen“, Seite 164

9 - Ventil
❑ nicht nacharbeiten, nur Einschleifen ist zulässig
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