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1 - Doppelkupplung mit Siche‐
rungsring
2 - Sicherungsring

❑ 10 Stück, mit unter‐
schiedlicher Dicke für
Einstellung

❑ beim Einbau der Kupp‐
lung muss die Dicke
des Sicherungsrings
bestimmt werden ⇒
Seite 29

3 - Kupplungsabschlussde‐
ckel
4 - Sicherungsring für Kupp‐
lungs-Abschlussdeckel

Einzelteile der zerlegten Doppelkupplung

VORSICHT
♦ Diese Abbildung dient nur als Übersicht der Bauteile. Die

Doppelkupplung darf derzeit nicht zerlegt werden, da alle
Lamellen zueinander gewuchtet eingebaut wurden.

♦ Wenn die Mitnehmerscheibe gelöst wird, können die La‐
mellen in der Doppelkupplung verrutschen und die Doppel‐
kupplung kann dann unter Umständen beim Einbau nicht
richtig eingestellt werden.
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Hinweis

Schrauben, die mit Weiterdrehwinkel festgezogen werden, im‐
mer ersetzen.

– Schrauben in Stufen in der gezeigten Reihenfolge festzie‐
hen:

Stufe Schrauben Anzugsdrehmoment/Weiterdrehwin‐
ke

1. -1 … 10- 5 Nm.
2. -1 … 10- 90° weiterdrehen

Anzugsdrehmoment und -reihenfolge des Deckels -A- für Ge‐
triebeölpumpe

– Schrauben -Pfeile- über Kreuz in Stufen mit zuletzt 8 Nm
festziehen.
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Kühler Version 3:

Fortsetzung für alle Fahrzeuge
– Fahrzeuge mit TFSI-Motor: Schlauchschellen -1, 2- lösen

und Luftführungsschlauch ausbauen.

– Elektrische Leitungen und Halter von der Ölwanne vorn ab‐
bauen -Pfeile- (2 Muttern M 6).
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– Dazu zwei Schrauben -Pfeile- in den Flansch eindrehen und
mittels Montierhebel -3- Flanschwelle gegenhalten.

Beispielbild
-A- Umschaltknarre
-B- Montierhebel
-C- Steckeinsatz -T10107A-
– Flanschwelle zusammen mit Druckfeder herausziehen.
Kegelschraube nach Demontage ersetzen.
Die Zugänglichkeit der oberen Befestigungsschrauben -Pfeile-
für das Winkelgetriebe an Getriebe ist bei einigen Motorisierun‐
gen eingeengt.für Winkelgetriebe an Getriebe (durch das Win‐
kelgetriebe verdeckt).

– Obere Befestigungsschrauben -Pfeile- für Winkelgetriebe an
Getriebe herausschrauben.

– Die unteren Schrauben -Pfeile- zur Befestigung des Winkel‐
triebs am Getriebe herausdrehen.

Schrauben nach Demontage ersetzen.
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Fahrzeuge mit Vorderachs-Differenzialsperre

– Steckverbindung -Pfeil- vom Steuergerät für Quersperren -
J647- abziehen.

Fortsetzung für alle Fahrzeuge
– Aggregateträger ohne Lenkgetriebe ausbauen ⇒ Fahrwerk,

Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 40; Aggregateträger; Aggregate‐
träger ohne Lenkgetriebe aus- und einbauen.

– Beide Gelenkwellen vom Getriebe abschrauben ⇒ Fahrwerk,
Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 40; Gelenkwelle; Gelenkwelle
aus- und einbauen.

– Gelenkwellen mit Haltegurt -T10038- am Federbein fixieren.

Der Oberflächenschutz der Wellen darf dabei nicht beschädigt
werden.
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