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1 - Kraftstoffvorlaufleitung
❑ vom Kraftstofffilter kom‐

mend
2 - Kraftstoffrücklaufleitung

❑ zum Kraftstofftank
3 - Hohlschraube für Kraft‐
stoffrücklaufleitung
4 - Klemmschelle
5 - Kraftstofftemperaturgeber
-G81-
6 - Klemmschelle
7 - Regelventil für Kraftstoff‐
druck -N276-

❑ auf der Zylinderbank 1
verbaut

❑ nicht wiederverwendbar
❑ nach dem Ersetzen der

Hochdruckpumpe oder
vom Regelventil für
Kraftstoffdruck -N276-
müssen die Lernwerte
neu angepasst werden,
siehe „Geführte Funk‐
tionen“ im Fahrzeugdi‐
agnosetester

❑ aus- und einbauen ⇒
Seite 100

8 - Hohlschraube für Kraft‐
stoffrücklaufleitung

❑ 25 Nm
9 - Hohlschraube für Kraft‐
stoffvorlaufleitung

❑ 25 Nm
10 - Kraftstoffhochdruckleitung

❑ zwischen Hochdruckpumpe und Rail Element Zylinderbank 1
11 - Kraftstoffhochdruckleitung

❑ zwischen Rail Element Zylinderbank 1 und Rail Element Zylinderbank 2
12 - Kraftstoff-Hochdruckpumpe

❑ mit Zahnrad-Vorförderpumpe
❑ mit Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- (nicht öffnen)
❑ nach dem Ersetzen der Hochdruckpumpe oder vom Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- müssen die

Lernwerte neu angepasst werden, siehe „Geführte Funktionen“ im ⇒ Fahrzeugdiagnosetester
❑ Übersicht: Fahrzeuge bis 09.2005 ⇒ Seite 84 , Fahrzeuge ab 09.2005 ⇒ Seite 90
❑ aus- und einbauen: Fahrzeuge bis 09.2005 ⇒ Seite 87 , Fahrzeuge ab 09.2005 ⇒ Seite 93

Vor‐
sicht!

♦Vor dem ersten Motor‐
start muss eine neue
Hochdruckpumpe mit
Kraftstoff befüllt werden.
Die Hochdruckpumpe
darf nicht trocken laufen.
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Alle:
– Bauen Sie das Saugrohr-Oberteil aus ⇒ a2.9 us- und ein‐

bauen“, Seite 26 .
– Bauen Sie das Mechanische Abgasrückführungsventil aus

⇒ Rep.-Gr. 26.
– Drehen Sie den Haltebolzen -2- für Motorabdeckung am

Saugrohr-Unterteil heraus.

– Clipsen Sie das Umschaltventil für Kühler der Abgasrückfüh‐
rung -N345- -1- vom Halter ab.

– Bauen Sie den Halter für das Umschaltventil für Kühler der
Abgasrückführung -N345- aus.

– Drehen Sie Hohlschraube für Kühlmittel-Entlüftungsleitung
heraus, dazu Gelenkstück verwenden, wie in der Abb. ge‐
zeigt.

– Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- am Motor
für Saugrohrklappe 2 -V275-.
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– Zahnriemenspannrolle aus der -3-Uhr-Stellung- heraus vor‐
spannen -Pfeil-, bis sich die Nase -1- und die Kerbe -2-
genau gegenüber stehen.

– Zahnriemenspannrolle in dieser Stellung halten und Schrau‐
be -Pfeil- festziehen ⇒ Pos. 4 (Seite 70) ..

– Schraube -1- für Zahnriemenantriebsrad festziehen, dazu
Gegenhalter -3036- verwenden ⇒ Pos. 10 (Seite 70) .
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