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Die Abbildung zeigt die einzelnen Stufen beim Öffnen des 

Verdeckes. 

Stufe 0 (Ausgangsstellung, ohne Abbildung): 
Verdeck geschlossen. 

Stufe 1: 
Den Entriegelungshebel nach rechts drehen und das Verdeck 
leic�t anheben. Den Entriegelungshebel anschließend 
zurückdrehen und hochklappen. 

Den $%�&'()* +)*,)%- (S84) .o*('&/.)0, betätigen. Die 
Kontrolleuchte in S84 beginnt zu blinken (bis Ende Stufe 10). 

� 
Eine Heckdeckelfernentriegelung ist so l&nge 08%�( mehr möglich 

bis das Verdeck vollständig geöffnet ist. 

Nach Loslassen des $%�&'()*= +)*,)%- (S84) wird aus 
Sicherheitsgründen der Öffnungsvorgang zu jedem Zeitpunkt 

sofort unterbrochen (Stoppfunktion). 

$(/.) 2B 

Die $)8()0=%�)iC)0 Do*0 /0, �80()0 werden elektrisch geöffnet 

(falls vorher geschlossen). Der ÜC)**o''CFg)' wird hydraulisch 

abgesenkt (falls vorher aufHestellt). 

$(/.) 3B 
Der $(o..�&l()CFg)' wird hydraulisch entriegeltJ 

$(/.) KK (ohne Abbildung)B 

Der ÜC)**o''CFg)' wird aufgestellt (falls vorher aufgestellt) und 

die Seitenscheiben vorn und hinten werden geschlossen (falls 

vorher geschlossen). Die Kontrolleuchte in 584 erlischt. 

�  FOPQRSTPUVWUXYZWSVOP[ \WZ]WXQ T_̀ abc {Cfg ChVZSTiWRj 

4.2.98 

10 
9 

P77mnb-abap-b9 

$(/.) rB 
Der $(o..�&'()CFg)' wird hydraulisch bis in &nnähernd s0° 

Stellung hochgeschwenkt. 

Stufe 5� 

Der Verdeckkastendeckel wird hydraulisch entriegelt. 

Stufe 6� 
Der Verdeckkastendeckel wird �ydraulisch nach oben 
geschwentt. 

Stufe 7� 

Der Stoffhaltebüge# wird hydraulisch in den Verdeckkasten 
bewegt. 

Stufe 8� 

Das +)*,)%- wird hydraulisch in den Verdeckkasten bewegt. 

Der u)vw)*&(/*.F�')* ($10/4b1) der Klimaanlage wird vox 
$()/)*g)*y( ÜC)**o''CFg)' (ÜRB)/ +)*,)%-C)(y(8g/0g (N52) 
autom&tisch auf Massepotential geschaltet. 

Stufe +� 

Der Verdeckkastendeckel wird hydraulisch n&ch unten 
geschwenkt{ 

Stufe 10� 
Der Verdeckkastendeckel wird hydraulisch verriegelt. Aus der 
Dachbedieneinheit (N70) ertönt ein Signal| welches die korrekte 
Ausführung bestätigt. 

Nachdrückzeiten der Hydraulikzylinder 
Auch nachdem die einzelnen Endschalterstellungen erreic�t sind, 
bleibt der entsprechende Hydraulikzylinder noch für kurze Zeit 

angesteuert, um }oleranzen der Endschalter~Scha'tpunkte 

auszugleichen. 
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GF77 .30-P
3100
04KA Hydraulikeinheit 
Überrollbügel/Verdeckbetätigung 
Funktion 

Al/5 Hydrau�ikeinheit Überro��büge� (ÜRB)I 

V�rdeckbetätigung 

A7/5k1 

A7/5m1 

N52 

Y56/2 

a 

Re�ais 

Motor 

Steuergerät Überro��büge� (ÜRB)+Verdeckbetätigung 

Venti�b�ock Verdeckbetätigung l,ch 

Manue�� zu-+abscha�tbares Rücksch�agventi� zur 

Notb0tätigung des Verdeckes 

M&'&( (*+ /5m.) 0123'4&2 
Der M&'&( (*+ /5m.) treibt die Hydraulikpu7pe 123 
Überrollbügel8und Verdecksyste7s an. Er wird bei Bedarf vo7 
S'@1@(A@(B' CD@((&EEDFA@E (CRH)/I@(J@K3D@'B'4A1LA (N52) über 
das Relais (A7 /5k1) an
und ausgeschaltetM 

TO@(m&@E@m@2' CD@(EaP'PKO1'z (A7 /5b1) 0123'4&2 
A7 Motor (A7 /5m1� ist das TO@(m&@E@m@2' CD@(EaP'PKO1'z 
�A7/5b1) angebracht, das Sur Überwachung der Hydraulikpu7pe 
Tnd Sur Erkennung verschiedener BetriebsSustände dient USVB. 
HydraulikSylinder fährt Ein/Aus oder ist in EndstellungWM 

R�la�s (�7/���) 
Das Xelais  A7 /5k1� wird vo7 NZ2 angesteuert und schaltet 
de7entsprechend den Motor (A7 /5m1) der Hydraulikeinheit an 
Tnd aTs. 

Ma21@lE z18/aDPKOaE'Da(@P RFK3PKOEaA\@2'iE 0123'4&2 
Das a7 I@2'4EDE&K3 I@(J@K3D@'B'4A12A +]aKO (Y56/2) 
angebrachte Xückschlagventil wird vor einer Verdeck
_&'D@'B'4A12A aufgedreht̀ Anschließend läßt sich das Verdeck 
7anuell aus de7 Verdeckkasten bewegenV 

Verdeck 

byp 208̀43Z/44Z/447 /46Z 

Vent�lblock Verdeckbetät�gung 7fach (Y56/2) Funkt�on 
eit Hilfe der eagnetventiEe des Ventilblockes Verdeckbetät�gung 
+]aKO (Y56/2) können dig HydraTlikSylinder des Verdeckes ST7 
Aus-und Einfahren individuell 7it Druck beaufschlagt werden: 

eagnetventil-I@(J@K3 a1] (Y56/2y1) 
eagnetventil
I@(J@K3 z1 (Y56/2y2) 
eagnetventil
S'&]]OaE'@DFA@E a1] (Y56/2y3) 
eagnetventil8S'&]]OaE'@DFA@E z1 (Y56/2y4) 
eagnetventil
I@(J@K33aP'@2J@K3@E a1] (Y56/2y5) 
eagnetventil
I@(PKOE1i S'&]]OaE'@DFA@E a1] (Y56/2y6) 
eagnetventil
I@(PKOE1i I@(J@K33aP'@2J@Kk@E a1] (Y5k/lm+) 

Die einSelnen eagnetventile des nZ6/2 werden vo7 N52 
angesteuert. 

GF77.37-P-3101 KA Hydrauli�zylinder Verdeck (öffnen/schließen) 12.2.98 
Anordnung/ Aufgabe/ Aufbau/Fun�tion 

T� 208.435 /�45 447 �65 

�GF HydraulikSylinder Verdeckbetätigung Jeweils ein Zylinder a7 rechten und linken Seite 17 
qnordnung Verdeck
HauptlagerM 

Aufgabe Öffnen und schließen des Verdecks durch 
�ntrioh 	oc \/or	o�g�ct��g�c. 

ATfbau Doppelt wirkender D�fferent�alzyl�nder 
Ustangen-und kolbenseitiger 
DruckanschlußW. 
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GF77.39-P-3104KA Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Anordnung/Aufgab�/Aufbau/Fun$tion 

TYP 208.435 /45147 /465 

�GF Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Anordnung 

Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Aufgab� Signalisi�r�n d�r B�tri�bszuständ� 
"V�rd�ck auf" und "V�rd�ck zu ". 

Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Aufbau Di� Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu 
(S84/13) b�st�ht aus zw�i g�tr�nnt�n 
Schalt�rn G�w�ils Schli�ß�r): •Endschalt�r V�rd�ck g�schloss�n
(S84/13s1)
•Endschalt�r V�rd�ck g�öffn�t
(S84/13s2)

Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Funktion B�i g�schloss�n�m V�rd�ck ist d�r Kontakt 
von S84/13s1 g�schloss�n, 
b�i g�öffn�t�m V�rd�ck d�r Kontakt von 
S84/13s2. 

B�i Zwisch�nst�llung�n d�s V�rd�cks (üb�r 
�in�n b�stimmt�n B�r�ich) ist k�in�r d�r 
Sehalt�rkontakt� g�schloss�n- 

B�i g�schloss�n�m Sehalt�rkontakt wird 
j�w�ils Fahrz�ugmass� an di� 
�ntspr�ch�nd�n Eingäng d�s 
0123245246127 Ü9244:ll9;52l (ÜRB)/ 
<24=2>?92161@53A5 (N52) g�schalt�tB 

CF77E39-PJ3104N01 KA Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf/zu Anordnung Typ 208B435/445/447 /465 

5841�3 Sehalt�rgrupp� V�rd�ck auf�u 

�  Funktionsbeschreibung Verdeck Typ 208 (CLK Cab��olet) 
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