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1 - Helicoil-Gewindeeinsatz

Hin‐
weis

♦ Bei Beschädigung darf jedes
Originalgewinde nur einmal in
Stand gesetzt werden.

♦ Bei wiederholter Beschädigung
das Bauteil ersetzen.
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4    Rep.-Gr.00 - Technische Daten



a - 838 ±2,0 mm
❑ Karosseriemaß Türaus‐

schnitt horizontal
b - 1320 ± 2,0 mm

❑ Karosseriemaß Türaus‐
schnitt vertikal

Karosseriemaße zwischen den B- und C-Säulen
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3. Technische Daten    13



 Farbe Stahlsorte Streckgrenze in MPa
5 Braun Alugussprofil  

5.1.1 Geschlossene Fahrzeugaufbauten
In den folgenden Abbildungen sind die Karosserieteile abgebil‐
det, die aus weichem bis hin zu warmumformtem Karosserie‐
blech hergestellt sind.
Die Stahlsorten werden der Farbtabelle entnommen ⇒ Seite
30 .
Geschlossene Fahrzeugaufbauten Gesamtübersicht 1

Um die Karosserie besser darzustellen, sind die Seitenteile au‐
ßen entfernt. Diese Karosserieteile sind aus normalem Karos‐
serieblech.
Geschlossene Fahrzeugaufbauten Gesamtübersicht 2
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